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Kapitel 6: Alarmierung
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Ubersicht

Versorgungsspannung 100-240V~
Ausgang 24V= 2A

LED-Anzeige fur Versorgungsspannung
LED-Anzeige fur Ausgangsspannung
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25mm Gehausebreite

SLS-8207 Spannungsversorgung

Technische Daten
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Versorgungsspannung 100-240V~ £20%
Frequenz 50-60Hz
Eingangsstrom 0.24 A/ 230V~
Buffer Zeit min.10ms / 230V~
Ausgangsspannung 24Vdc, £5%
Ripple <100mVss inkl. Spikes
Ausgangsstrom 2A (48 W)
Wirkungsgrad typical 90%
Verlustleistung typical 5W

: k/l-': Parallellbetrieb Ja

. Erde Gehause ABS/PC
Montage DIN-Schiene oder Wand
Abmessungen 25 x 80 x 76mm

!!!Wichtig! 1 Arbeitsbedingungen -15 bis +50°C nicht kondensierend

M- muss immer geerdet werden.
Alle Konverter miissen geerdet werden.

Alle Erden missen miteinander verbunden
werden.

Alle Module missen mit 24V und M- versorgt
werden.

Bestellinformation

Artikel Versorgung Eing. galv. getr.* Ausgang Ausg. galv. getr.* Gehéausetype
SLS-8207 100-240V~ Ja 24V= Ja J
a
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Steuern und uberwachen via SMS

Der SMS-Master Controller bietet eine kostengiinstige Losung zum Steuern und
Uberwachen von Systemen via SMS. Benutzen Sie digitale, analoge und zeitliche
Ereignisse um von lhnen vorkonfigurierte Meldungen an Mobil-
telefone weiterzuleiten. Der SMS-Master informiert Sie tUber
den Status von Maschinen, Heizungssystemen und anderen
Anlagen.

24Vdc (12Vdc)

Analoge Eingange mit
Skalierungsfunktion
Benachrichtigung einzelner
Personen
Benachrichtigung von
Personengruppen

mit oder ohne Quittierung
per SMS-Handy, per Fax
oder per E-mail

Einsatzgebiete:
Maschinensteuerung
Flissigkeitspegel-
regelung
Pumpensteuerung
Druckkontrolle
Heizungs- und
Kihlungssysteme
Bewasserungs-
steuerungen
Logistiksteuerungen
Lichtsteuerungen
Verkehrsregelung
Sicherheitskontrolle
Ferienhauskontrolle
etc...

Uberwachen, kontrollieren
und steuern Sie lhre Anlage!

Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Alarmierung auch bei Stromausfall mit UPS24
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& UPS24, unterbrechungsfreie Stromversorgung

mit Akku-Pack r
= LED-Anzeige fur Versorgungsspannung

und Status der Batterie :
& Ausgang 24V=/110mAh
4 Alarmierung bei Stromausfall mit

UPS24 /| Akku-Pack
% bis 4h Stromversorgung mit UPS24 / Akku-Pack
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