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Einsatzmöglichkeiten:

� Industrielle Automatisierung

� Prozessüberwachung

�

� Transportsystem

� Maschinensteuerung

� Pumpensteuerung

digitale Ausgangsmodule Relais T en
der Photomos

, , ransistor
o

analoge I/O Module 0-10V oder 0-20mA

Bitverarbeitung

16bit analoge Eingangsmodule;
0-10V or 0-20mA

SLS-86 ErweiterungsmoduleSLS-86 Basismodule

digitale Eingangsmodule 24Vdc oder
100-240Vac

Temperaturerkennungsmodul ür
und PT1000 Sensoren

f ,
Pt100-

Gebäude Automatisierung

Verbindung: zentrale und dezentrale Versionen
von allen Modulen erhältlich

Raumtemperaturerkennungsmodule mit 4
Eingängen

Raumtemperatur Kontroller

Das Basismodul erlaubt eine einfache Erweiterung mittels Kommunikation mit bis zu 31
Erweiterungsmodulen über eine Buslänge von bis zu 600m. Die Module können entweder lokal,
durch an der Seite eingebaute Anschlüsse nebeneinander auf DIN-Hutschiene, oder dezentral über
CAT5 Kabel verbunden werden.

Die SPS Serie ist ein erweiterbares, z les und/oder
dezentrales SPS-System mit einem modularen Konzept HI-86 ist die
Kompaktsteuerung der SLS-86 Serie.

- SLS-86 entra
.

Beleuchtungssteuerung

Heizungsregelung

Hydraulik Systeme

Maßgeschneiderte Systeme

�

�

�

�

Programmieren ohne spezielle Software Kenntnisse,
funktionell einsetzbar für kleine (8/6 E/A) und große
(250 E/A) Anwendungsbereiche!

SLS 86

Basismodul SLS 86

Erweiterungsmodulen

(dezentral)
(zentral)

HI-86

HI-86

Das - ist eine modular erweiterbare programmierbare
SPS, welche in der Gebäudetechnik, in der
Industrieautomation und in kundenspezifischen
Sonderapplikationen eingesetzt werden kann.
Das hat 8 digitale (die ersten 4 als
digitale oder analoge) Eingänge, und 6 Relaisausgänge.
Der Programmspeicher beträgt 8kB mit 64kB internem Flash.
Über die SIM-Karte ist der Transfer eines Programmes von
Modul zu Modul möglich.
Eine Reihe an (digital, analog, PTC,
PT100, PT1000, FBR) ist verfügbar. 3 verschiedene
Ausgangsstufen in Relais-, Transistor- oder Solid State-
Ausführung sind realisierbar.
Die Verbindung erfolgt über CAT5 Stecker oder
über Steckverbinder und kann mit bis zu 31
Erweiterungsmodulen (Entfernung bis zu 600m) durchgeführt
werden.
Mit den Frontpotentiometer an den Modulen oder mit dem PC
können analoge Werte eingestellt werden. Die Anbindung an
das Textdisplay HIQUEL-TERM4 lässt sich sehr einfach
mittels Host Switches und Host Relais ausführen. Damit
können Werte und Zustände am TERM4 dargestellt und
verändert werden.

Das ist eine programmierbare Kompakt-SPS, das in
vielen Bereichen eingesetzt werden kann.
Das hat 8 digitale Eingänge (20-250Vac/dc) und 6
Relaisausgänge(5Amp). Der Programmspeicher beträgt 8kB.
Das Programm wird auf der SIM-Karte gespeichert, welche
den Transfer eines Programmes von Modul zu Modul
ermöglicht.

SLS-86

SLS I/O

SLS I/O
zentrale Verbindung

dezentrale Verbindung

bis zu 31

I/O Module

SLS I/O

dezentrale Verbindung mittels CAT5 Kabel

zentrale Verbindung
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Serien: SLS-86, HI-86

SoftwirePLUS und SoftWIRE sind Programme die sich sehr einfach über
Schaltplan-Stil programmieren lassen.

Programmieren ohne spezielle Software
Kenntnisse.

Real Time Clock

)

Das SLS-86 Basismodul wird mit der
Programmiersoftware Softwire PLUS programmiert.
Die Programmierung erfolgt durch einfache
Schaltplaneingabe am PC. Viele vorprogrammierte
Makrofunktionen z.B. Stern-Dreieck-Anlauf
Motorstart, DOL (direct on line), Zeitrelaisfunktionen,
Ausgangsfunktionen, Merkerfunktionen (ein/aus,
setzen/rücksetzen, bistabil), Zähler, Uhrenfunktionen,
RTC, usw... sind inkludiert. Die
kann einfach programmiert werden, für einen
Zeitpunkt (Funktion wird bei bestimmter Zeit
durchgeführt) oder für einen Zeitraum (Funktion wird
in einem Zeitbereich ausgeführt . Wochentage,
Kalenderwochen, Tage, Monate, Jahre, Datum und
Zeit können einfach kombiniert werden.
Eine Online Visualisierung der I/Os am PC ist
integriert. SoftwirePLUS kann jederzeit eine
vollständige Dokumentation in Form eines
Ausdruckes generieren.
Die automatische Adressvergabe erleichtert das
Arbeiten mit SoftwirePLUS. Die Sprachauswahl
beinhaltet - Deutsch, Englisch, Italienisch,
Spanisch,usw...

Programmieren ohne spezielle Software
Kenntnisse.

HI-86

Unbegrenzte Anzahl von Elementen für die
Stromlauflinien.

Das Kompaktmodul wird am PC in Form eines
Stromlaufplanes mit SoftWIRE programmiert.

Keine Begrenzung mit Strompfaden oder Elementen.

Eine graphische Symbolbibliothek für Funktionen
und Einstellungen sind in SoftWIRE inkludiert.

SoftWIRE generiert automatisch eine druckbare
Version für die Projektdokumentation und auch eine
Bauteilliste zum aktuellen Programm.
Einfache Sprachauswahl per Mausklick möglich.
Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch, usw....

SoftWIRE:

SoftwirePLUS:

Wochentage, Kalenderwochen, Tage,

Monate, Jahre, Datum, Zeit

System Konfiguration:

Einfach verwendbare Schaltplan

Software:

RTC mit Kalenderfunktion:

Grund

Elemente

bis zu 31 I/O Module möglich

automatische Adressierung, einfach

editierbares Verdrahtungsschema
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BitverarbeitungBitverarbeitung
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Transportsteuerung

Geb udetechnikä

Maschinensteuerung

HIGH QUALITY ELECTRONICS

Programmierung über Stromlaufplan, SLS-86Programmierung über Stromlaufplan, SLS-86

Komfortable Programmierung über
Stromlaufplan.

SLS-86 Module lassen sich einfach und
kostengünstig, zentral und dezentral mit
internem RS485 Netzwerk vernetzen.

Einfache Möglichkeit einer vollständigen
Dokumentation mittels Ausdruck.

Einfache und preisgünstige Kommunikation
mit bis zu 32 verschiedenen Erweiterungs-
modulen und über eine Buslänge von bis
zu 1000 m.

Die Module können wahlweise zentral (mit
Steckverbindern) und dezentral (mit CAT5
Verkabelung) verbunden werden.

Transportsteuerung für komplexe Aufgaben,
bei denen größere Datenmengen z.B.
Analogwerte, Sollwerte, Zählerstände oder
Zeitparameter erfasst werden.

Einstellungen oder Änderungen
gewünschter Werte direkt am Textdisplay
oder PC.

Modularität garantiert schnelle Anpassung
bei Veränderungen im Transportbereich.

Schrittschaltwerke

Vor- und Rückwärts zählen

Vorwahlzähler

Host Switch und Host Relais ausführen

Einfaches Arbeiten durch optimierte Bild-
schirmgestaltung und automatische
Adressenvergabe.

Direkte Koppelung über integrierte RS232
auf PC oder mit Textdisplay.
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